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CASTROL SAF-XJ 
 
Допуски и спецификации: 
SAE 75W-140 
API GL-5 
BMW 
ZF TE-ML 05 p. 03 
ZF TE-ML 05 Lubricant class 05D 
 
 
Описание: 

 
Castrol SAF-XJ — полностью синтетическое трансмиссионное масло,  

которое  было  разработано специально для современных приводов осей спор-
тивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. 

Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при 
использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надеж-
ная защита от износа и низкий уровень шума. 

Эксперименты и испытания с новыми конструкциями осей показали, что 
обычные масла для заднего моста уже не удовлетворяют требованиям, которые 
предъявляются, в частности, новыми комбинациями материалов, используемых 
в конструкции.  

Castrol SAF-XJ было разработано специально для нового поколения 
приводов осей и привело к значительному повышению комфорта.  При этом за-
метно уменьшается температура масла и уровень шумов. Великолепная теку-
честь при низких температурах, обеспечивает быструю подачу смазочного ма-
териала к деталям.  
 
 
Применение: 
 

Castrol SAF-XJ  предназначено специально для дифференциалов с бло-
кировкой в полноприводных автомобилях (в автомобилях высокой проходимо-
сти), для которых требуется "Limited Slip Oil" класса API GL 5. Может также 
применяться в приводах осей, для которых требуется масло API GL 5 (с учетом 
предписаний изготовителя). 
 
 
 
 
 



 
Физико-химические характеристики: 
 
Плотность при 15 оС, г/см3                                          0.864 
Вязкость при 40 оС, мм2/с     179.0 
Вязкость при 100 оС, мм2/с     24.7 
Индекс вязкости                                                            170 
Температура вспышки в закрытом тигле, оC      206 
Температура застывания (макс.), оС                                   -54 
 
Приведенные данные являются справочными, не представляют собой техниче-
ские условия на продукт и не могут рассматриваться как строгий заводской 
стандарт. 
 
(Содержащаяся информация может быть изменена без предварительного уведомления и дейст-
вительна на момент ее опубликования.) 
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