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        Купив народный автомобиль Дастер, на второй день обнаружил проблему с жестким уходом в аварию 
эл. дросселя и АКПП. В обычных режимах движения проблема не проявляла себя, но стоило 
воспользоваться «волшебной» кнопкой «Снежинка»  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как через некоторое время движения происходил жесткий удар в трансмиссии, автомобиль переставал 
подчиняться педали газа, обороты зависали в районе 1500 и АКПП отключалась, разрывая связь двигателя 
с трансмиссией, на панели загорался чек. Перезапуск двигателя не помогает, нормальная работа 
восстанавливалась только после снятия клеммы с АКБ. Сканер фиксировал ряд ошибок в моторном блоке и 
блоке АКПП: 

                                                                                                                                        



  Так это смотрится в сканере 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Меня это привело в шок, стал подумывать о сдаче обратно автомобиля с таким критическим багом. 
Порылся по форумам дастероводов, коллеги-автовладельцы подтверждали наличие такой проблемы, 
отписался о ней тоже (ник extropol) http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?p=224335#post224335  

    Проблему решил буквально на следующий день и со временем все забылось. Но как оказалось, она не 
решена производителем по сей день, сегодня о её наличии напомнил наш товарищ по данному форуму, 
работающий у дилера Рено. На Дастер Клубе тема тоже не умерла и дошло до жестких претензий со 
стороны автовладельцев - вплоть до требования замены автомобиля    

http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1887&page=11        пост  #207,  ник  alexvikom.        

                     Он опубликовал ответ дилера на предъявленную претензию,  выдержка из неё: 



                                        И выложил ролик с демонстрацией данного бага:                                                       

 http://www.youtube.com/watch?v=2oicGOL2JvE&feature=youtu.be  

     Решение лежит на поверхности и очень удивительно – почему ее не устраняют до сих пор.  Это 
банальное рассогласование характеристики педали газа и её мониторинга  

 

                                                  Лечится баг согласованием этих калибровок: 


