
                 
                                   

                                Super Pace 5w-40

Краткая информация :   

Универсальное синтетическое моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и 
дизельных двигателях. Обеспечивает легкий старт и высокий уровень защиты от износа. 
Предотвращает образование нагара и загрязнение («коксовку») двигателя. Специально 
подобранный пакет присадок гарантирует превосходные моющие свойства, обеспечивает 
снижение шума работающего двигателя и максимально предотвращает износ. Масло 
отвечает современным требованиям. 

                                                                      

Преимущества :

  - высокая защита от износа
  -  улучшенный теплоотвод
  -  превосходные моющие и дисперсантные свойства
  -  предотвращает образование нагара и отложений
  -  высокая стабильность против окисления
  -  превосходные свойства холодного пуска
  -  стойкость к повышенным температурам
  -  низкая летучесть
  -  нейтральность к катализаторам
  -  способствует снижению шума работающего двигателя
  -  предотвращает износ газораспределительного механизма (ГРМ)
   

Когда применять :  Рекомендуется для всесезонного универсального применения в 
бензиновых и дизельных двигателях без DPF. Может применяться в двигателях последнего 
поколения с электронно-управляемым режимом термостатирования и в условиях 
повышенной нагрузки. Применяется в тюнинге и автоспорте. Рекомендуется для двигателей 
BMW и Mercedes. 
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Допуски и соответствия :

API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

 VW-Norm 502 00, 505 00
 Porsche
 MB 229.3
 BMW Longlife-98
 Opel GM-LL-B-025
 Level: Renault RN 700, RN 710

Технические характеристики :

Вязкость по SAE :                                              5w-40
Плотность при  15°C :                                       857  kg/m3
Температура вспышки :                                     232 °C 
Температура застывания :                                  -40 °C 
Вязкость при  40°C :                        89,06  mm2/s
Вязкость при  100°C :                                        15,0  mm2/s
Индекс вязкости :                                               179

Фасовка :

1л 5л 20л 60л 202л
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